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CARACTERÍTICAS TÉCNICAS

CACIDADE DE 
CARGA 100 KG

ELEVAÇÃO Guincho Manual com Freio Automático
Sistema com cinta de carga 

VELOCIDADE
DE ELEVAÇÃO

30mm por rotação
Camada mediana

ROLAGEM E 
TRANSLAÇÃO

Translação Manual
Rodas Frontais: Fixas
Rodas Traseiras: Giratórias com Freio

ESTRUTURA
Aço Carbono ASTM A36
Coluna zincada / demais peças pintadas Eletrostática 
Poliéster – Cor padrão 

MEDIDAS
Peso Seco: 72Kg (Teórico)

Medidas (CxLxA): 118x61x210cm

O Movimentador de Bobinas tipo

empilhadeira Kame mod. Klift.100-BCFX-GV

foi desenvolvido para elevar e movimentar
bobinas na posição Horizontal (H-H). Este
modelo é equipado com o Clamp Kame BCFX-GV
que possui apoio-suporte horizontal tipo
“Berço”, desenvolvido para apoiar e elevar a
bobina pelo seu diâmetro externo. Este formato
mecânico de elevação, permite que a bobina
seja transferida para a máquina em que será
utilizada já com sua barra expansiva (ou eixo)
inserida no tubete. Este modelo é fortemente
indicado em máquinas embaladoras e
enfardadoras com desbobinador traseiro onde é
colocada a bobina com a barra expansiva/eixo.



RODAS TRASEIRAS 

GIRATÓRIAS COM 

FREIO E ROLAMENTO

RODAS FRONTAIS FIXAS 

COM ROLAMENTO

ESTRUTURA EM AÇO 

CARBONO COM PINTURA 

EPÓXI

COLUNA BICOLUNAR EM 

AÇO CARBONO ZINCADA

SISTEMA DE ELEVAÇÃO 

COM POLIAS 

ROLAMENTADAS E CINTA

GUINCHO DE 

ELEVAÇÃO MANUAL 

COM FREIO 

AUTOMÁTICO

CLAMP BCFX-VG

ABA DE APOIO 

REMOVÍVEL
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ALÇAS DE 

CONDUÇÃO

FALE COM NOSSA 
ENGENHARIA
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